
 

 

MLA-T 
Magnetic Loop Antenne für die Bänder  40-160M   

(7,0*3,5*1,8 MHz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für den Kauf der MLA-T. 

Gebrauchsanweisung bitte vor Inbetriebnahme lesen. 
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Allgemeine Beschreibung: 

Die Loop ist für den portablen Plug and Play Gebrauch 

mit einer max. Eingangsleistung PEP von 100 Watt 

konstruiert. 

Das Design der Loop ermöglicht bei sehr kleinem 

Loopdurchmesser auch auf 160M QRV zu sein. 

Herkömmliche Loops haben hier durchschnittlich 4M 

Durchmesser. Durch die mehrschleifige Ausführung 

aus Kupferrohr und die hohe Güte wird hier ein hoher 

Wirkungsgrad erreicht. 

Weiterhin ist die Antenne mit einer Gammaanpassung 

(Abb. 1)  versehen, die es dem Operator ermöglicht 

die Impedanz der Antenne dem Aufstellungsort 

anzupassen und somit das SWR niedrig zu halten.  

Die Vorteile der Antenne liegen in ihrer Größe und sie 

kann daher fast überall eingesetzt werden. Durch ihre 

Selektivität ist sie hervorragend für Digitalbetrieb 

geeignet. 

Im praktischen Betrieb erzielte die MLA auf 80M sehr gute Ergebnisse. 

Das Kupferrohr wurde zur besseren Wetterbeständigkeit mit einem Kunststoff versehen. 

 

Die technische Lösung: 

Das Abstimmen erfolgt immer mit geringer HF <10Watt. 

Der in dem Antennengehäuse verbaute Drehkondensator wird über das Antennenkabel als 

Steuerleitung, der Abstimmbox und einem 12V Gleichstrommotor mit einer Übersetzung von 

1:600 abgestimmt. (Netzteil ist im Lieferumfang enthalten) 

Da die Bandbreite der Antenne nur ein Paar KHz beträgt, wird die Geschwindigkeit des Motors 

bei jedem Drücken an der Steuerbox für ca. 3Sec. verlangsamt um es dem Operator zu 

erleichtern den Peak zu treffen. 

Die Steuerfunktionen werden dem Operator durch eine 3farbige LED mitgeteilt. 

Weiterhin ist im Lieferumfang ein 2M Koaxialkabel mit antennenseitig N-Norm und TRX-seitig 

PL.-Norm enthalten. 

Das Antennengehäuse entspricht zwar dem IP-53 Standard, aber die mechanische 

Umschaltung der Loopschleifen und die ungeschützte Gammaanpassung verbieten einen 

Betrieb bei Regen und Schnee da diese Umweltfaktoren den Wirkungsgrad der Antenne stark 

beeinflussen können. 

Sollte die Antenne trotzdem unter derartigen Bedingungen betrieben werden, sollte diese in 

eine Art Schutzhülle aus z.B. PVC vor den Umwelteinflüssen geschützt werden. 

 

 

 

 

 

Abb.1 
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Bandumschaltung: 

Die Bandumschaltung ist mechanisch und befindet sich an dem Loop und an der Abstimmbox. 

(Bandwahlschalter, Abb. 2 und 3)  

Antenne arbeitet auf 1,8 MHz: Abb.2: Jumper an Box 

geschlossen, an der Loop (Abb.3) offen, Gammamatch ist 

auf der längsten optimierbaren Länge zu stellen. 

Antenne arbeitet auf 3,5 MHz: Jumper an der Box ist 

offen, an der Loop offen. Gammamatch ist auf die kürzeste 

optimierbare Länge zu stellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antenne arbeitet auf 7MHz: Jumper an der Box ist offen, an der Loop geschlossen. 

Gammamatch ist auf der kürzesten optimierbaren Länge zu stellen. 

 

 

Abstimmen der Antenne: 

Antennenjumper auf das gewünschte Band stellen. Kondensatorjumper an der Box ebenfalls 

auf das gewünschte Band stellen, Gammamatch auf die markierte Voreinstellung für die 50 

Ohm Anpassung der Bänder stellen. Die Antenne wird zuerst auf max. Rauschen auf einer 

freien Frequenz mittels der Abstimmbox im RX Betrieb gefahren. Danach mittels SWR-Meter 

und mit QRP (10W) das niedrigste SWR anfahren, nun den 

Gamma Match auf bestes SWR einstellen.  

Es ist zu beachten, dass Wände, Bäume oder andere Dinge 

die Wirksamkeit der Loop negativ beeinflussen können und 

somit Ihre persönlichen Einstellungen von den Indikatoren 

abweichen kann. Weiterhin ist zu beachten dass die 

Hochspannungsfestigkeit des verbauten Drehkondensators 

durch Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit und Staub 

beeinträchtigt werden kann. Ein Spannungsüberschlag 

oder wanderndes SWR ist dann mit QRP 

entgegenzuwirken. Bitte beachten Sie, dass die 

Markierungen am Gammamatch für die Bänder 160,80 und 

40 nur eine Indikation sein sollen und je nach 

Aufstellungsort eine Feinjustierung notwendig ist .Beachten 

Sie bitte das SWR möglichst nahe an der Loop zu messen, 

da resonante Kabellängen die Effektivität der Loop 

Abb.2 Abb.3 

Abb.4 
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beeinflussen können und die Leistung der Antenne dadurch vernichten. Ideal ist eine 

elektrische Länge von Lamda 0,5 um die gewünschten 50 Ohm zu erreichen. 

Die Loop hat bei senkrechter Montage zwei Hauptabstrahlrichtungen, die von oben gesehen 

eine liegende 8 beschreiben. Man hat also zwei Minima und zwei Maxima. Die Minima können 

hervorragend zur Ausblendung von Störungen benutzt werden. Dazu muss die Antenne nur 

gedreht werden.  

Weiterhin ist auf dem Diagramm (Abb. 4) zu erkennen, dass die Loop eine sehr gute 

Steilstrahlung besitzt, die in bergigen Gegenden von Vorteil ist. 

 

 

Sicherheitshinweise: 

Beachten Sie bitte bei der Verwendung der Loop dass von ihr bei nicht Einhaltung 

gewisser Sicherheitsmaßnahmen eine erhebliche Gefahr ausgehen kann. 

Halten Sie bei Betrieb immer den zu errechnenden Sicherheitsabstand und die HSM 

Grenzwerte ein. 

Betreiben Sie die Antenne niemals indoor mit 100 Watt. 

Achten Sie darauf dass niemand die Antenne während der Aktivität berührt oder ihr zu nahe 

kommt. 

Vermeiden Sie längeren Aufenthalt im Nahfeld der Antenne. Es kann zu Verbrennungen, 

Schockzuständen und zum Tode führen. 

 

Technische Parameter: 

 

Bandbreite:    1,8-1,95 MHz, 3,3-4 MHz (7MHz) 

Impedanz:    50 Ohm 

PEP:     100 Watt Max. (Abhängig von Umwelteinflüsse und Luftfeuchtigkeit) 

SWR:     max. 1:1 ,1 

Größe:    82x105x22 cm (B; H, T) 

Gewicht:    10 Kg 

Loop Durchmesser:  80 cm, 22/18mm Kupferrohr 

Kondensator:   < 20KV 

 

Fazit: 

Die Entwicklungsstufe der MLA-M, die nur für QRP Betrieb konzipiert wurde und die Nachfrage 

der HAMs nach einer Loop für 100 Watt und ferngesteuert, bewegten uns die MLA-T zu 

entwickeln. 

Maßgabe waren die TOP Bänder 40+80+160M.  

Diese Antenne kann natürlich in einem Umfeld von Häusern und Stahlbeton keine Wunder 

bewirken oder sich sogar mit einem Dipol messen lassen, wird aber ein Kompromiss sein, den 

man mit keiner anderen Antenne erreichen kann. 

Wunder gibt es aber immer wieder. 
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Messprotokolle: 
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Messprotokolle: 
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