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Beschreioung

Kein Loch ins Blech bohren!

Der Antennenful wird mit Spe-
zialkleber auBen auf die Fahr-
zeugscheibe  oder das Sonnentop

geklebt.
Der Ful kann vor der Montage auf

jede Scheiben-Neigung zwischen 0
und 90 Grad eingestel!lt werden;
es ist nicht erforderlich, die

Strahler zu verbiegen!
Die Anpafidose mit AnschluBkabel

zum Funkgerdt wird 1im Innenraum
angeklebt. Die Kopplung erfolgt
kapazitiv @ durch die Scheibe. Mit
einem Trimmkondensator in der

Dose wird das Stehwellenvaerhdit-

nis (SWR) eingestellt.
Der  Antennenstrahier ist fur
viaschan lagenfahrten oder zZur

Diebstahisicherung ohne Werkzeug
demontierbar, der flache FuB ver-
bleibt auf der Scheibe.

temagde.

Demontage und erneute Montage bei
Fahrzeugwechse ist maglich,
Klebstott fist separat erhdltiich.

Alle AuBenteile sind schwarz ver-
chromt, die Strahler aus nicht-
rastendem Edelstah! schwarz ver-
chromt.

Lieferumfang:

- Antennentud
- Antennenstrahiler
- Anpalidose

Abmessungen uUnd weitere Daten:

Durchmesser Antennentuf:
Durchmesser Anpalidose: -
Linge des Antennenstrahlers:
Belastbarkeit:

Hinweis:

bei
die! Ténuna

einigen Fahrzeugtypen
der Scheiben

- Packung Spezialkieber
- Montageanleitung

mit Warmeschutzvergiasung
elektrisch
~der Antennen - 1st dann nicht magiich.
“dies nur auf .einige deutsche Fahrzeuge

m Anschluf3kabel

ist
Der Betrieb

In der Regel trifft
die mit Klima-

—~Anlage ausgeriistet sind. Der Einsatz der Antennen qu nor-

malem, getdntem Glas, ist in

problemios.
~felsfall fragen Sie bitte Ihre Kfz-Werkstatt.

Im Zwei-

“WiMo Antennen und Elektronik GmbH

Am Géxwald 14, D-76863 Herxheim Tel. (07276) 96680 FAX 69578

hitp://www.wimo.com

e-mail: info@wimo.com




Wahl des Einbauortes

Die Antennen kdnnen auf allen Fahrzeugscheiben sowie auf Sonnendd-
chern montiert werden, jedoch nicht auf doppelt verglasten Schei-
ben von Wonnmobilen, da dann die kapazitive Kopplung zu gering
ist. Die Montage auf der Jlinken hinteren Seitenscheibe kann bei
Kombi-Fahrzeugen sinnvoll sein. Den Wischbereich der Scheibenwi-~
scher beachten!

- Fronteinbau: z.B. hinter dem Rilckspiegel.

- Heckeinbau: die Antenne méglichst nicht auf den Drahten der
Heckscheibenheizung montieren, da dies zu mechanischen Spannun-
gen im Glas fUhren kénnte.

- Einbauort so zmj_m: amm das Kabel im Innenraum gut <m1_mmﬂ wer-
Cm: _Am::. [ Yy e a Vad e decl o b, e W 3 i i $

- s e ’ PO 3
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Einbau

- Bcheibe ven Schmutz reinigen und mit
einem fetttreien L&sungsmittel (Tri,
Aceton, usw.) sorgfdltia entfetten.

- Antennenfufl nach Lockern der Schraube
s0 einstellen, dald der Strahier senk-
recht steht. Schraube gut festziehen,
vorher etwas Schraubensicherungslack
oder Sekundenkleber ins Gewinde und
zWwischen die beiden Teile des FuBes
geben. Schrédglage nochmals Uberpri-
fen.

- nach Autklieben des FuBes ist keine
Korrektur mehr moglich! Stranhier
nicht nach hinten schrig stellen; der
Strahler wird spdter durch den Fahrt-
wind nach hinten gedrickt.

Scheibe nochmals entfetten und nicht mehr beriihren.

- Antennenfun gleichmaBig (aber maBRig!) mit dem mitgelisfertem
Kleber bestreichen und so auf die Scheibe setzen, daB sich még-

lichst keine Luftbiasen bilden.

‘w3 gut andricken, den seitlich austretenden Kleber mit einam

Lropen sauter "abwischen, FuB tabei nicht verschiepen.

“en FuB nicht zu fest andricken; die Kleberschicht sollte so

d ck sein, daB spdter bei der Demontage eine Rasierklinge in den

S alt zwischen Fufl und Scheibe geschoben wearden kann (einige

Zomntel Millimeter). Wenn die Klebstoffschicht zu dinn ist,

rr;:ﬁm es besonders bei nicht gewélbten Scheiben bei der Demon-

t:-3e Probleme geben.

futennenstab vorsichtig einschrauben, Stab und FuB senkrecht
awarichten, Stab vorsichtig, ohne den FuB zu verschieben, wie-
der abschrauben, damit das Gewicht des Stabes den Ful widhrend
des Aushi@rtens nicht verschiebt.

- Yun innen gesehen sollte jetzt dig gesamte Flache des Fufies auch
ain
abnsiimen, allas sé&uberh .. und. :Onjamdm Dwocémﬁm:. Der Kleber
reicht +cw Emswmwn <m1mcnjm‘ eine m:mmcwonsmzm Kleberpackung
hé&rtet allerdings lLaufe der deﬁ.wcv‘ :

- Aushidrtereit des 7~ndmﬂm..mp...um ‘Stunden, je nach AuBentempera-

k tur, dann kanh der Antennenstab - mazovmﬁrﬂmcwd weérdan'.

- Anpafidose . Aim Snmm:u_:nw: genau- gegentber des - Antennenfuflies so
aufkleében,  dal 'die m::w::@ zum. Abgleich ins Wageninnere zeigt.
Dabei die Dose so nﬁm:n:..amm das. Ksbel ~sauber verlegt werden
kann. Da die Dose mechanisch nicht belastet wird, fkann hier auch

and gleichmiaBiag: vom Kleber. benetzt sein. Im Zweifelsfall -Ful

mit doppelseitigem Klebeband geklebt werden, um das Entfernen

bei T.mjﬁun.:mzmn:mwd zu mlmdnjﬁm.‘:. S R A e

N . . . " . - A
¥ e R 3 s
=esemmmetse=Smsy Bei Bedarf die Dose mit etwas rdmcmcm:a mqnjmﬁ:.
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- Das xomxrmcma von der AnpaBdose mit dem Funkgerdt verbinden. Der
dazu erforderliche Stecker ist nicht im Lieferumfang und mui
agfls. separat bestellt werden.

Abgleich

Zum Abgleich einen kleinen, isolierten Schraubenzieher verwenden.

- In die Lejtung vam Funkgerdt zur Antenne ein Stehwellenmefgeré&t
einschleifen.

- Im Empfangsbetrieb durch Verdrehen des Trimmkondensators in der
Dose &auf besten Empfang (maximale Empfangsfeldstdrke) abglei-
chen.

- Mit reduzierter Sendeleistung Feinahgleich des Trimmers auf
minimalen Ricklauf. Leistung erhdhen und Stehwellenverhialtnis
Uberpridfen.

Demontage

Der verwendete Silikonkleber bleibt auch nach Aushirten dauerpla-
stisch. FuB und Dose lassen sich am Besten durch Unterschieben ei-
ner flachen Klinge, Rasierklinge oder Skaipell, 18sen - Vorsicht,
Finger! Bei Demontage der Dose nicht am Gehduse der Dose ziehen!
Fir erneute Montage kann Kleber von uns bezogen werden, ansonsten
empfehlen wir transparenten Silikonkleber.

Hinweis zum Betrieb

Antennenfuld und Umgebung &auf der Scheibe 1immer sauber halten.
Durch Verschmutzung kénnen Kriechstréme auf der Scheibe entstehen,
die die Leistungsfdhigkeit der Antenne beeinflussen k&nnen. Bei
starkem Regell i1st deswegen mil ger ingtugigen Leistungsenbulen “2zu

rechnen.

Haftungsausschluf3

Haftung fir Schaden aller Art, die bei Montage/Demontage, beim
Einsatz oder 1in sonstigem Zusammenhang mit unseren Produkten ste-
hen, wird ausgeschlossen. Dies gilt auch fir Folgeschédden.

Best.Nr .
15030 ~Am-—Austlhrung fir BOS, Betriebsfunk, m_n:m13m4ﬂmn4m3m#m
15007 | 2m~-AusfUhrung fir Amateurfunk und Betriebsfunk .

.mgmoom.xx C-Netz-AusfiUhrung (Autotelefon), 0O dB Gewinn

15003 . xx C-Netz~Ausfuhrung {Autatelefon); 3 dB Gewinn
15009 .»x D-Netz~Ausfinrung (Autetelefaon); 3 dB Gewinn

< 15020 CB-Antenne .chfie Loch, Strahler. 'N', fiir CB-Funk
150217 . .CB-Antenne-ahne Loch, Strahler _m. fur CB-Funk*®
15040 Rundtunk-Ausfihrung FM 88 bis 108 ::N fiir UKW-Rundfunk
15100 Ersatopackung Spezialklieber fir 15011 bis 15040
15104 Montagekit. tiir 15003 bis 15009



