RG - STANDARD SERIES

RG STANDARD SERIES
50, 75, 93 OHM

SYTRONIC RG Koaxialkabel werden in Anlehnung an die amerikanische Militarnorm MIL-C-17
gefertigt. Durch die verwendeten hochwertigen Materialien und die Kabelkonstruktion entstehen

dulerst robuste Produkte. Es gibt sie fiir die verschiedensten Einsatzbereiche.

Wir listen hier nur die géngigsten Varianten auf. Andere RG-Typen sind auf Anfrage moglich.

In Anlehnung
an MIL-C-17

RoHS/ REACH-
konform

Irrtimer oder nachtrégliche Verdnderung der Bauart nicht ausgeschlossen.
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Vollkupfer

RoHS / REACH
KONFORM

In Anlehnung

an MIL-C-17
RG 174 A/U RG 58 C/U RG 8/U RG 213/U
Aufbau Mini Baugleich RG 213 UBX
Innenleiter 7 x0.16 mm Staku 19 x0.18 mm Cu verz. 7x%0.70 mm Cu blank 7 x0.75 mm Cu blank
Dielektrikum (+/- 0.1 mm) 1.54 mm PE 2.95 mm PE 6.40 mm PE 7.30 mm PE

Aussenleiter

a) Cu-Geflecht verzinnt Cu-Geflechz verzinnt Cu-Geflecht blank Cu-Geflecht blank
b)
<)
Mantel gesamt +/- 0,2 mm 2.8 mm PVC 4.95 mm PVC 9.5 mm PVC 10.3 mm PVC
Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand/ Impedanz (Q) 50 +/-3 50+/-3 50+/-3 50+/-3
Kapazitit (pF/m) 103 103 103 103
Verkiirzungsfaktor (v/c) 0,66 0,66 0,66 0,66
Dampfung bei 20°C (dB 100m)
1 MHz
5 MHz
10 MHz 9,6 4,7 2,0 1,8
20 MHz 13,7 7,2 3,0 2,8
50 MHz 21,8 10,7 48 4.4
100 MHz 31,1 15,3 7,8 6,8
200 MHz 44,5 22,8 10,6 9,7
300 MHz 50,3 28,3 13,4 12,3
500 MHz 72,7 37,0 17,2 16,2
800 MHz 91,3 48,8 24,0 21,5
1000 MHz 106,1 55,5 27,5 24,5
1500 MHz
2250 MHz
3000 MHz
Schirmungsmass (dB) - bis 1 GHZ > > > >
Gleichstromwiderstand (Ohm/km)
Innenleiter 306 36,0 6,0 5,5
Aussenleiter 54 17,0 6,0 4,5
Betriebsspannung (max. V)
In Anlehnung an: MIL-C-17 MIL-C-17 MIL-C-17 MIL-C-17
Mechanische Eigenschaften
Minimaler Biegeradius (mm) 15 25 50 50
Temperatur-Bereich -20,0 bis + 70,0 C° -20,0 bis + 70,0 C° -20,0 bis + 70,0 C° -20,0 bis + 70,0 C°
Gewicht (kg/km) +/-12 +/-35 +/-127 +/-154
Kupferzahl +/-6,2 +/-18 +/-54,8 +/-82

Passender Stecker
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Vollkupfer

RoHS / REACH
KONFORM

In Anlehnung

an MIL-C-17
RG 223 U RG 214U RG 59 B/U RG 59 B/U TWIN
Aufbau
Innenleiter 0.90 mm Cu versilb. 7 x0.75 mm Cu versilb 0,584 mm Staku 0,584 mm Staku

Dielektrikum (+/- 0.1 mm)

2.95 mm PE

7.25 mm PE

3,7 mm PE

3,7 mm PE

Aussenleiter

a) Cu-Geflecht versilb. Cu-Geflecht versilb. Cu-Geflecht blank Cu-Geflecht blank
b) Cu-Geflecht versilb. Cu-Geflecht versilb.
<)
Mantel gesamt +/- 0,2 mm 5.2 mm PVC 10.8 mm PVC 6.1 mm PVC 12,6 x 6.1 mm PVC
Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand/ Impedanz (Q) 50 +/-3 50 +/-3 % 75 +/-3 % 75+/-3%
Kapazitit (pF/m) 103 103 67 67
Verkiirzungsfaktor (v/c) 0,66 0,66 0,66 0,66
Dampfung bei 20°C (dB 100m)
1 MHz 1,2 1,2
5 MHz 2,6 2,6
10 MHz 4,0 3,3 3,3
20 MHz 5,8 4,7 4,7
50 MHz 9,4 4,7 7,5 7,5
100 MHz 13,7 7,2 11,1 11,1
200 MHz 19,8 10,5 16,8 16,8
300 MHz 20,5 12,9 21,9 21,9
500 MHz 22,3 18,5 27,0 27,0
800 MHz 42,8 22,9 351 35,1
1000 MHz 50,1 26,1 39,2 39,2
1500 MHz
2250 MHz
3000 MHz
Schirmungsmass (dB) - bis 1 GHZ > 75dB » 75dB > 75dB » 75dB
Gleichstromwiderstand (Ohm/km)
Innenleiter 27,0 5,5 311 311
Aussenleiter 9 4,4 9 9
Betriebsspannung (max. V)
In Anlehung an: MIL-C-17 MIL-C-17
Mechanische Eigenschaften
Minimaler Biegeradius (mm) 25 50 30 30
Temperatur-Bereich -20,0 bis + 70,0 C° -20,0 bis + 70,0 C° -20,0 bis + 70,0 C° -20,0 bis + 70,0 C°
Gewicht (kg/km) +/- 60 +/-205 +/-51 +/-102
Kupferzahl +/-33,7 +/-118 +/-23 +/-46

Passender Stecker

SY TRONIC Kabel - Qualitit - Made in Germany
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Vollkupfer

RoHS / REACH
KONFORM

In Anlehnung

j

an MIL-C-17 ﬁ
RG6A/U RG11A/U RG 62 A/U RG 71B/U
Aufbau
Innenleiter 0.72 mm Staku 7 x0.40 mm Cu verz. 0.64 mm Staku 0.64 mm Staku

Dielektrikum (+/- 0.1 mm)

4.7 mm PE

7.3 mm PE

3.7 mm PE hohl

3.7 mm PE hohl

Aussenleiter

a) Cu-Geflecht blank Cu-Geflecht blank Cu-Geflecht blank Cu-Geflecht blank
b) Cu-Geflecht versilb. Cu-Geflecht verz.
<)
Mantel gesamt +/- 0,2 mm 8.5 mm PVC 10.2 mm PVC 6.2 mm PVC 6,2 mm PVC
Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand/ Impedanz (Q) 75 +/-3 75 +/-3% 93 +/-5% 93+/-3
Kapazitit (pF/m) 67 67 44 44
Verkiirzungsfaktor (v/c) 0,66 0,66 0,84 0,84
Dampfung bei 20°C (dB 100m)
1 MHz
5 MHz
10 MHz 2,3
20 MHz 3,3
50 MHz 5,9 53 5,8 5,8
100 MHz 8,6 7,7 8,2 8,1
200 MHz 12,7 11,2 119 11,7
300 MHz 15,5 16,4 14,8 14,3
500 MHz 17,2 18,5 19,2 18,7
800 MHz 26,7 24,3 249 24,4
1000 MHz 30,8 27,2 28,1 27,3
1500 MHz
2250 MHz
3000 MHz
Schirmungsmass (dB) - bis 1 GHZ > 70dB » 70dB » 55dB » 70dB
Gleichstromwiderstand (Ohm/km)
Innenleiter 105 19,0 130 130
Aussenleiter 5,0 4,0 11,0 7,0
Betriebsspannung (max. V)
In Anlehung an: MIL-C-17 MIL-C-17 MIL-C-17 MIL-C-17
Mechanische Eigenschaften
Minimaler Biegeradius (mm) 40 50 15 25
Temperatur-Bereich -20,0 bis + 70,0 C° -20,0 bis + 70,0 C° -20,0 bis + 70,0 C° -20,0 bis + 70,0 C°
Gewicht (kg/km) +/-123 +/-125 +/-52 +/-61,7
Kupferzahl +/- 64,5 +/-44 +/-26 +/-44

Passender Stecker
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Vollkupfer

RoHS / REACH
KONFORM

In Anlehnung

an MIL-C-17
Warme-
bestandig
RG 178 B/U RG 316 B/U RG 142 B/U RG 179 B/U
Aufbau
Innenleiter 7x0.102 mm Staku AG | 7x0.17 mm Staku AG 1x0,94 mm Staku AG | 7 x0,10 mm Staku AG

Dielektrikum (+/- 0.1 mm)

0.84 mm PTFE

1.52 mm PTFE

2,95 mm PTFE

1.55 mm PTFE

Aussenleiter

a) Cu-Geflecht versilb. Cu-Geflecht versilb. Cu-Geflecht versilb. Cu-Geflecht versilb.
b)
<)
Mantel gesamt +/- 0,2 mm 1,8 mm FEP braun 2,49 mm FEP braun 4,95 mm FEP braun 2,5 mm FEP braun
Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand/ Impedanz (Q) 50 +/-3 50 +/-3 50+/-3 75+/-3
Kapazitit (pF/m) 94 91 94 102
Verkiirzungsfaktor (v/c) 0,70 0,70 0,70 0,70
Dampfung bei 20°C (dB 100m)
1 MHz 3,0
5 MHz 10,0
10 MHz 12,0
20 MHz
50 MHz 38,0 19,2 15,0
100 MHz 52,5 28,7 21,0
200 MHz 65,3
300 MHz 81,0 41,0
500 MHz 120,7 35,2 58,0
800 MHz 78,0
1000 MHz 170,0 104,8 90,0
1500 MHz
2250 MHz
3000 MHz 308,0 209,2
Schirmungsmass (dB) - bis 1 GHZ > > > >
Gleichstromwiderstand (Ohm/km)
Innenleiter 784 270 784
Aussenleiter 76 40 56
Betriebsspannung (max. V)
In Anlehung an:
Mechanische Eigenschaften
Minimaler Biegeradius (mm) 10 15 10
Temperatur-Bereich -50 C° bis + 200 C° -50 C° bis + 200 C° -50 C° bis + 200 C° -50 C° bis + 200 C°
Gewicht (kg/km) +/-9,3 +/-18,1 +/-833 +/-15
Kupferzahl +/-4,7 +/-8,8 +/-47,0 +/-7,8

Passender Stecker
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