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Länge 80cm, für UMTS, WLAN, 
Amateurfunk und andere 
Anwendungen. Das nur 2mm 
dicke Teflon-Kabel wird einfach 
in den Falz des Fensters 
geklemmt. Die Dämpfung 
beträgt etwa 0,5 dB bei 2.4GHz. 
Das Kabel ist 2mm dick, ggfls. 
vor Einbau mit einem 
Pappstreifen oder einen andern 
Kabelstück ähnlicher Dicke 
probieren, ob der Einbau 
möglich ist. 
Die max. Belastung ist 100 Watt 
bis 30 MHz, 50/35 Watt im 
2m/70cm-Band. 
 

Window pass-through 
 
Length 80cm, for UMTS, WiFi, 
amateur radio and other 
applications. The cable is 
passed through the window 
frame. Length 80cm, 
attenuation approx. 0.5dB at 
2.4GHz., connectors N 
male/female. The cable has a 
thickness of approx. 2mm, 
perhaps check if your window 
can accomodate that with a 
paper strip or some other wire 
of same diameter. 
Max. power rating: 100W 0-30 
MHz, 50/35W 2m/70cm 
bands. 

Cable de nappe pour fenêtre 
 
Longueur 80cm, pour UMTS, 
WiFi, radioamateurs et d'autres 
applications. Le cable est passé 
à travers le montant de la 
fenêtre. Longueur 80 cm, 
atténuation environ 0.5 dB à 2.4 
GHz, connecteurs N 
male/femelle. Le cable a une 
épaisseur d'environ 2mm, vérifiez 
tout de même que votre fenêtre 
supporte cela avec un ruban 
papier ou une autre cable. 
Max. puissance 100W 0-30 MHz, 
50/35W sur les bandes 
2m/70cm.   

 
 

 

 
 


