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Fensterdurchführung 
Best.Nr. 40360.SMA / 40360.RSMA

 
 
       Anschlüsse standard SMA   Best.Nr. 40360.SMA     
 
       Anschlüsse REVERSE SMA   Best.Nr. 40360.RSMA     
 
 
Länge 30cm, für WLAN, 
Amateurfunk und andere 
Anwendungen. Das flache 
Kabel wird einfach in den Falz 
des Fensters geklemmt. Länge 
30cm, Dämpfung etwa 1.2 dB 
bei 2.4GHz, Anschlüsse je nach 
Modell standard- oder Reverse-
SMA Stecker/Buchse. Das 
Kabel ist etwa 1,6mm dick, 
ggfls. vor Einbau mit einem 
Pappstreifen entsprechender 
Dicke probieren, ob der Einbau 
möglich ist. 
SMA-Stecker sind nicht 
wasserdicht. Wenn der äußere 
Anschluß ungeschützt im Freien 
ist, mit selbstverschweißendem 
Dichtungsband oder anderweitig 
abdichten!  

Window pass-through 
 
Length 30cm, for WiFi, 
amateur radio and other 
applications. The flat cable is 
passed through the window 
frame. Length 30cm, 
attenuation approx. 1.2dB at 
2.4GHz., connectors standard 
or RP (reverse) SMA. The 
cable has a thickness of 
approx. 1.6mm, perhaps 
check if your window can 
accomodate that with a paper 
strip. 
SMA connectors are not 
watertight and are to be 
protected by selfadhesive  
tape or other means if outdoor.  
 
Take care, do not pull! 

Cable de nappe pour fenêtre 
 
Longueur 30cm, pour WiFi et 
d'autres applications. Le cable 
plat est passé à travers le 
montant de la fenêtre. Longueur 
30 cm, atténuation environ 1.2 
dB à 2.4 GHz, connecteurs SMA 
ou RP-SMA. Le cable a une 
épaisseur d'environ 1.6mm, 
vérifiez tout de même que votre 
fenêtre supporte cela avec un 
ruban papier. 
 
Les connecteurs SMA ne sont 
pas étanches, il faut les 
préserver avec ruban auto 
vulcanisant si utilisé en plain air.   
 
Le cable ne doit pas subir une 
traction! 

Nicht auf Zug belasten! 
 
 
 
 


