Kleine Magnetful3antenne mit
gekapseltem Strahler fir GSM
900/1800MHz (D- und E-Netz) sowie
UMTS (3G, 2100MHz). Auch gut geeignet
fur Datenmodems. Mit 2,5m Kabel und
SMA-Stecker. Gewinn ca. 0 bis 1dBi,
Durchmesser des Ful3es 27mm, Hbhe

Kleine Magnetantenne GSM + UMTS
Best.Nr. 60053.SMA

Weight ca. 55g.

145mmm, Gewicht ca. 559.

Specifications

Frequency Range 900/ 1710 - 2170 MHz
VSWR <20
Impedance 50Q

Gain 2dBi
Polarization Vertical

Power Handling 1 Watt
Connector SMA MALE
Operation Temp. -30°~ +60°
Material ABS
Dimension (L*W*H) | 144,8*26,8mm
Weight 529 + 5¢g
Color Black

part no. 60053.SMA
Cable 2m PRO100
3D views

Small magnet base antenna with
enclosed radiator for GSM 900/1800MHz
and UMTS (3G, 2100MHz). Also well for
data modems. With 2,5m cable and SMA-
Connector. Gain ca. 0 bis 1dBi, Diameter
of the base 27mm, Height 145mmm,
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