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Kaferlein AMA Magnetic Loops

Die Magnetic Loops von OM Kiferlein (DK5CZ) aus Darmstadt sind seit Jahren nicht nur
in Deutschland beliebt und bekannt. Die Produktion wurde spater von Funktechnik Beese
(Darmstadt) weitergefiihrt, im Jahr 2016 hat WiMo die Fertigungs- und Namensrechte an
den AMA Loops libernommen.

Magnetic Loops zeichnen sich durch ein im Verhaltnis zur Wellenlange kleines Baumaf aus. Das macht sie so
attraktiv fir viele Funkamateure, die nicht viel Platz fir Antennen haben.

Prinzipbedingt ergibt sich bei diesen Antennen ein sehr geringer Strahlungswiderstand. Um trotzdem eine
gute Effizienz zu erreichen miissen die Verlustwiderstande so gering wie moglich gehalten werden. Bis auf die
Antennen mit 3,4 m Durchmesser sind deshalb die Schleifen der Antennen alle aus einem Stlick. Die Schleifen
selbst sind aus Alurohr gebogen.

Die Abstimmung erfolgt mit einem hochspannungsfesten Kondensator, fernbedient tGiber ein im Liefer-
umfang enthaltenes Steuergerat.

Der Schutztopf fiir die Abstimmeinheit besteht aus glasfaserverstarktem Kunststoff (GFK) und ist somit
UV- und witterungsbestandig, elektrisch und thermisch isolierend sowie elektromagnetisch transparent.

Die Einkopplung ist symmetrisch ausgefiihrt, um beste Strahlungssymmetrie zu erreichen.
Anschluss erfolgt tiber eine PL-Buchse.

Bei versehentlicher Uberlastung sollen die Antennen nicht zerstért werden. Das Isoliermaterial
des Abstimmkondensators ist deshalb hochspannungs-, kriechstrom- und lichtbogenfest. Bei
Uberlastung gibt es so lediglich Spannungsiiberschlige zwischen den Platten des Abstimmkonden-
sators. Die AMA-Antennen nehmen dadurch aber keinen Schaden.

Alle Antennen mit mehr als 1,2m Loopdurchmesser werden ab Juli 2017 mit einem Stiitzrohr
geliefert. Dabei handelt es sich um ein je nach Antenne um ein mehr oder weniger schweres Alu-
oder Stahlrohr, was vertikal durch die Antenne verlauft. Das Stlitzrohr ist unten an der Mast-
schelle und oben am Topf befestigt und entlastet so die Loop von bei hohen Windgeschwindig-
keiten auftretenden Biegemomenten.

Das bei den kleineren Antennen sichtbare Rohr dient lediglich zur Fiihrung des Kabels und
kann keine Biegekrafte auf-nehmen; eine zusatzliche Abstlitzung ist hier auch nicht erfor-
derlich. Die Masthalterung ist fir vertikale Montage bei max. 60 mm Mastdurchmesser.

Zum Betrieb der AMA Loop-Antennen wird eine Spannungsversorgung (13.5-15V=,
max. 250 mA) benétigt, ein DC-Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Des weiteren wird
ein zweiadriges Steuerkabel zur Verbindung von Steuergerat und An-tenne bendtigt.
Ca. 0.75mm? Querschnitt ist ausreichend.
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