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Packliste 
 

 
 
Set Up (Einrichten) 

1. Schließen Sie den SNA-2550 an, aber nicht einschalten! 
2. Siehe Punkt 3 
3. Einschalten 

 
 
3 Software-Installierung 
 
Der Installiervorgang macht 2 Schritte erforderlich: 

A) Software Installieren 
B) USB-Treiber installieren 

 
A) Software installieren 
Währens des Installiervorgangs muss der SNA-2550 ausgeschaltet sein, auch nicht an 
den USB Port angeschlossen. Auf dem PC Desktop öffnen Sie das Fenster 
<Arbeitsplatz>. 
 
1. Klicken Sie auf das CD-Laufwerk zum Zeigen des Inhalts der Installations-CD, und 
klicken auf <SNA2550setup.exe> zum Starten der Installation. 
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2. Das folgende Bild  wird dargestellt. Machen Sie mit< Next> weiter. 

 
 

4. Nach Akzeptieren der Lizenzbedingungen machen Sie mit <Next> weiter, bis 
das folgende Bild dargestellt wird. Dann machen Sie mit <Install> weiter. 

 

 



 4
Von diesem Punkt an macht die Installation automatisch weiter, bis das folgende Bild 
dargestellt wird. Klicken Sie auf <Finish>. Nun ist die Installation der Software beendet. 
Mit dem Betreten des Program Files directory (Programmdateienverzeichnis) wird das 
Icon SNA-2550 dargestellt. Das rechte Klicken mit der Maus auf das Icon SNA-2550 
erzeugt einen shortcut (Schnellzugang) zum desktop (PC-Bildfläche). 

 

 
 
 

B) Installation des USB-Treibers 
 

5. Zum Installieren des USB-Treibers verbinden Sie mit dem USB-Kabel den SNA-
2550 mit dem PC und schalten Sei den SNA-2550 ein. Von diesem Punkt an 
wird das Fernster dargestellt. Wählen Sie die Option <No, not now> und machen 
mit dem Installieren weiter. 
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6. Führen Sie das Programm mit einem Doppelklicken auf das Icon (siehe Punkt 4) 

aus: Das folgende Fenster wird dargestellt. Klicken Sie auf „Install Driver“ zum 
Installieren des USB-Treibers automatisch für die ausgewählte Einrichtung. 

 
7. Auf dem folgenden Bild machen Sie mit dem Installieren des Treibers SNA-2550 

weiter. 
 

 
8. Warten Sie bitte, während sich die Treiber installieren 
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9. Klicken Sie auf <Finish> zum Abschließen der Treiber-Installierung. 

 

 
10. Nun werden Sie auf das Fenster aufmerksam gemacht, das in Punkt 6 zu sehen 

ist. Wählen Sie „USB MODE“ und klicken auf OK zum Einbringen des 
Hauptfensters der SNA-2550-Software. 
 

 
        
       (übersetzt von DL9PR  19.12.2006) 
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