Automalic Antenna Coniroller
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TEST MOTOR-UNIT ELEMENTS

1 meter

RETRACT

The test is useful for checking the operation of all motor unit,
controller and of wiring connection before installing the antenna
The copper tape of all the motor unit must reach the lenght shown.
To end the test select retract

! Wenn anstatt "Test" eine der Bandvoreinstellungen gedrtickt wird, féhrt das Kupferband ungeféhr
auf die halbe Wellenldnge des gewéhlten Bandes aus. Dies verursacht normalerweise kein besonderes
Problem und zum Zweck des Tests wére das Ergebnis ebenso brauchbar, aber die grél3ere Lénge des aus
der Motoreinheit gezogenen Kupferbandes kann fiir den zur Verfliigung stehenden Platz zu grol3 sein, und
das Risiko des Knickens des Bandes wére gréer. Um diese mégliche Beschadigung zu vermeiden, wurde

die Testfunktion mit begrenztem Platzbedarf geschaffen.
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) SWR ADJUSTING

A 0 03

Change value in negative or positive to obtain the minimum SWR

Note : Before modify the value check that the radio and controller
are at the same frequency
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ELEMENTELANGE VERANDERN
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This function should be used only in the rare cases in which one or more motor Information about “retracting elements"

units lost step.

The accidental loss of step can be caused by several factors,

including the most common:

1) problem with the electrical wiring

2) sudden loss of power to the controller during a band change

These are some typical examples for which you can lose step

If this happens the antenna will not resonate properly in any band, in these cases
it will be sufficient to run a "Calibrate”, this will bring all the motor units to close
completely, regardless of their real position.

If it was an accidental problem with the “"Calibrate” antenna will return to resonate.
If after é e antenne - ot repeat this procedure.

It will be n ¢ verfo BC od in the troubleshooting
on our

m Confirm Calibrate ? [ NO |

1) with very strong winds an element may break, retracting the motor unit will
avoid any damage to the copper tape

2) when you need to disconnect the DB25 from the controller for repair or other
reasons, you should always first retract the elements.

3) when you remove a motor unit for repair you must first retract the elements
These are the most common cases for which it is necessary to retract the
elements.

Retracting the elements every day when you are finished with the radio can be
done, however, be aware that you will perform over time many unnecessary
work cycles.

n Confirm Retract ? [ NO |

ELEMENTE ZURUCKSETZEN (RETRACT)
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DISPLAYEINSTELLUNGEN

DISPLAY SETTINGS

€ s 7 8 8 7 7+ C7
s BACK LIGHT '
(&)
ALLGEMEINE CONTROLLER-INFORMATION
GENERAL CONTROLLER INFO
@ /
87
o Esme (%) *(
I+, # # , | O £.




RTX - CAT
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: Die Auswahl der Protokolle ist nur erforderlich, wenn Sie das Funkgerét an den seriellen DATA-
IN anschliel3en. Wenn Sie den dedizierten ,lcom CI-V-Eingang“ verwenden, ist es nicht notwendig, das
Protokoll auszuwéhlen, denn das Funkgerdt kommuniziert damit automatisch.

COMMUNICATION
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: Wenn Sie im ,Menii Kommunikation“ Anderungen an den Parametern vorgenommen haben und

Sie es spéter nicht erneut auswéhlen, wird der Controller die Protokollparameter automatisch auf die
Standardeinstellung zuriicksetzen.

Wéhlen Sie also zuerst Ihr Protokoll aus und dndern Sie dann die Werte unter "Communication”.

Wir empfehlen, die Verbindung zunéchst mit 9600 Bd einzurichten und zu testen. Wenn alles funktiniert,
kann man auf hbhere Baudraten wechseln.

COMMUNICATION

BAUD 4800 G800 19200 38400

DATA B bit 7 bit

1 bit
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AMPLIFIER SECOND CONTROLLER
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CAT RADIO ANSCHLUSSKABEL
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Data-OUT Data-IN

Das Routing von Data-Out an den zweiten Controller erfolgt unabhéngig vom Funkgeréte-Anschluss an
DATA-IN bzw. CI-V .

Sie kbnnen dieses Daten-Routing auch fiir andere Geréte wie Verstérker, etc. verwenden, siehe
Gerétedokumentation.
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Details zum werkseitig montierten Hauptkabelbaum von UltraBeam:
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