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Einleitung

UltraBeambrachte 2008 seine erste Antenne auf den Markt
Seitdemwurden Design und Aennenproduktion standig verbessert.
Nachstehend einige der markanten Neuerungen:

1 2008 DualTreiberSchaltung zuAbstandsoptimierungbei einigen Modellen erforderligh

1 2009 VRSSystem zur Verbesserung der Zuverlassigkeit im Vergleich zu Federband
Ruckholsystemen

1 2010Motorenhalterungmit direkter Verbindung zu deAntennerElementen fur
vollstandige Abdichtung.

1 2013UB104, die grofite dynamische Antenne der Welt mitrh@torgesteuerten
Antennenelementen

1 2016 RCWO06 digitale Controller mit TocuRarbdisplay

EinigeNeuaungenwurdenzuinternationale Referenzen und werden sogach heuteerfolgreich
von anderen Marken geschatzt und verwendet.

Daeinerder wichtigstenAspekteeiner Antennegewissder Zusammenba ist (der ausschlief3liciron
Kunden durchgefiihrt wirdwurde besondeer Wert auf einfachen Zusammenbau und sichere
Befestigungen gelegtim die Arbeitsangauchfur Anwenderohnespezielle Fachkenntnisginfach
intuitiv und schnellzuerméglichen

Die dieelektrischeVerdrahtungwurde von UltraBeamso gestaltet, dass sie in einem speziell dafir
entwickelten Plug&Playerfahren besonders einfachicherund tbersichtlicidurchzufiihren ist. Auf
diese Weise werden Funktionsprobleme, die sonst oftmals nach der Aufbauphase auftreten kénnten,
vonvornherein vermieden.

DieHauptstufendes Zusammenbatener Antennevon UltraBeamsind fur viele verschiedene
Modelle sehr &hnlich.

DieseMontage-Anleitungwird Sie in kurzer Zeit in Lage versetzeie notwendigenArbeitsschritte
zuverstehenund sicheinzupragensodassSieden Zusammenbalhrer Antenneeinfachund Klar,
abervor allemfehlerfrei gestaltenkbnnen DerverschiedenemModelle unterscheiden sich lediglich
in derLangedesBoomsund die Anzahlvon daraufinstalliertenMotoreinheiten Ansonsten bleiben
die Arbeitsschritte und-Ablaufe unverandert. Die Montage einer Antenne von UltraBeam besteht
aus lediglich funf Hauptschritten, wie sie nachstehend aufgefiihrt Soizhld Sie diese
Hauptverfahrerverstanden und sich angeeignet habwrird esleicht sein sieauf Ihr jeweiliges
Modellanzuwenden

1 BoomAufbau

N

Montageder Motoreinheiten am Boom
Vorbereitung defTeleskop Elemente

Elemente auf Motoreinheit installieren

o A W

Elektrische Vésabelung

Im Gegensatzuvielleichtmanch gehegten Beflirchtungen, widieseAnleitung zeigen, wie einfach
der mechanischaind elektrischeAufbau eineiUltraBeam Antenneist.
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1)Boom-Aufbau

UltraBeam verwendet fifastalle Antennenmodelle eineBoom augjuadratischen Vierkantrohr
Stlickenmit den AbmessungerQuerschnitté0 x 60mm, Wandstarke8 mm. Nur die schwereren
Modelle sind mitvierkantrohrStiicken, Querschnit80 x 80mm , Wandstark& mm oder 4 mm
ausgestattet.

DerBoomkann je nach Modelus1 bis 4Teilsticken zusammengesetzt sein

Nur die "2 Elemente Yagisaben keine/erbindungsstellen da siealsein einzigs Element
konstruiert sind. In denachstehendemBildfolgesind die einzelneMontageschrittevon Bld 1 bis 5
dargestellt.

Abb.1 Abb. 2

Abb. 3 Abb. 4

/

M6-Sdrauben

Boom Montagewinkel

Abb. 5 Abb. 6
2) Befestigung der Motorhalterung und des Motors am Boom



Die Montage der Motdnalterungbesteht aus 3 einfachen Schritten

Setzen Sie die Aluminigrundplatteauf denBoomund befestigen Sie
diese mit 4 Schrauben M6 umigr BlockunterlagéAbb.1). Vor dem
Anziehen der Schrauben mit einem Vierkant prufen, olGtiendplatte
auf dem Boom absolut rechtwinklig montiert wurdem eine perfekte
Parallelitd zwischen derAntennenElementen zu gewahrleisten.

Hinweis: Fir eine korrekte Positionierung der Motoreinheit auf dem Gesténge ist das
Antennendiagramm auf Seite 8 zu beachten. Abhéngig von IThrem Modell missmaditen dass
die beidendaulRerenMotoreinheiten der Antennedilt fr jedes Mode)lan denAuslegerenden immer
so platziet werden, dass das Kabel zur Mitte hinzeigt (siehe Bilder), scts#sr keine
Montagekorrektur erfolgemimuss

ud o i =

Fig.1 Fig.2 Fig.3

Platzieren Sie die unteren ABS-Motoraufnahme entsprechend den &uf3eren Bohrungen der
Grundplatte (Abb.2). Setzen Sie die Gummimanschetten an der Motoreinheit ein und ziehen
Sie die Innenklemme fest (Abb. 3).

Setzen Sie die Motoreinheit auf den Trager (Abb. 4) und setzen Sie die obere ABS-
Motoraufnahme ein(Abb.5). Setzen Sie die Schrauben M6 x 110mm ein und ziehen Sie sie
fest.

Abbildung A zeigt die korrekte Position der Motoreinheit in Bezug auf den Boom.

Fig.5 Fig.6



Fig. A

Hinweis : Verwenden sie fur die Befestigungen jeweils die Schrauben und Dichtungen
gemal nachstehender Liste.

Schraubenbefestigung

Beschreibung Drehmoment
M6 Schraubhalterung 10

Motoreinheit (1)

Endless Schraubgummiklemme (3) 6
screw
M6 Bolzenmanschetten ABS 8
2)
M6 Gabelbaumverbindungs- 8
schraube

3) Vorbereitung der Teleskop-Elemente

Die Glasfaserelemente werdewis4 Teleskopsektionen gebildet. Es ist mdglich, jede einzelne
konische Verbindung zu verlangern, um eine Gesamtlange von ca. 5,4 m zu erieheinge kann
von Modell zu Modell variieren

A B C
" i - - — )

L *8-15 cm 5,20-540 m .-
Fig.E

Ziehen Sie das Element auf seine maximale Lang&aes Sektione missen sind jeweils in einer
Lange von 8 15 cmuberlappen(Abb. E)

Die maximale Lange jeder einzelr@ektionkann m Verlaufder Montageunterschiedlich seirStets
muss der inneré&ektionsteiinnerhalb de &uRererSektiorsteils bleiben, das ihmufmimmt, und

zwarlber eine Lange von-85 cm (Abb. E Aus diesem Grund hangt die maximale Latege

gesamten Teleskopelemenism Aufbau ab und kann sich in einigen cm unterscheiden, aber das ist
kein Fehler und spielt keine Rolle.



Fig.1 Fig.2 Fig.3

Die dreiVerbindungsstelledes Elementes werden durch thermiscl2sammenzieheainer Hiilse,
aber im Wesentlichemit dem Innenklebereiner Hilsemit entsprechendem Durchmesser
abgedichtet (Abbl). Platzieren Sie die Hilse genau in di&te der Verbindungsstelle (AbR).

Hulsemit einer HeiBluftpistolevorsichtigerwarmen, bis diesgerade noch nichtollstandig am
Elementanliegt das Austreten des Klebstoffs zu einem Ring rund um den Rand zeigt an, dass die
richtige Temperatur erreicht istDen Vorgang zeigt Abb.3

ANMERKUNG: UbermaRige Hitze kann das Element beschadigen

4) Installation der Elemente auf der Motoreinheit

Losen Sie die AulRenseite der Gummimanschati flihren Sielas Elemengleitendbis zu dem
Punkt,an dem es sicfnoch)bewegen kannDas werden etwd0 cmseinAbb.1).Ziehen Sie die
Gumminanschette fest (Abb. 2Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegeniiberliegenden Seite.

Fig.1 Fig.2 Fig.3

Befestigung des Booms am Mast

Alle Modelle werden mit Mast /@mplatte aus Alu oder Edelstahl
geliefert.U-Blige) Boomrhalterungen undSchrauben
sind aus Edelstahl gefertigt.

Jeden Antennenmodelliegt eine entsprechendé&nzahl
U-Bugelmit passendenDurchmesseund Starke
entspretiend dem Gewicht dggweiligenModellsbei.

Bei allen Antennenmodellen mit drei Motoreinheiten werden die Platten immer

in der Mitte des Booms, neben der mittleren Motoreinhdigfestigt.

Wenn Sie jedoch den Abstand zwischen miétleren Motoreinheitund dem Mast vergré3ern
mussen, bewegen Sie die Platte einfach vom Motor weg (Abb. 3), um den fllldhtagesituation



erforderlichen Platz zu erhalteBies ist nur erforderlich, wenn Sie die Antenne auf einem gro3en
Gerustmasinstallieren.

Bei Antennemodellen mit 4 oder mehr Elementen wird die Position der Platte direkt aufBeom
angezeigt.

In beiden Fallehaben Se die Moéglichkeitdie angegebendlattenpositionzu veéndernund
gegebenenfallgie Antenne auaubalancieren (nur bei eindfositionsabweichung/on mehr
als 10 cm), indem Sie ein kleines Innengewicht am leichteren Ende des Auatdgyergen

Durchmesser der Masthellen und tBlgel die migeliefert werden

U-Bolt Durchmesser Mast mm. -“-

2 Elemente 6-20/ 6-40 / UB20

3-Elemente 6-20 / UB50 / 4 El. DX Vv optlonal / &/
UB640-VL1.3/VL2.3 \% optional /

4-Elemente 6-20 V optional  optional //7/
3-Element 6-40 / 4-Elemente 6-40 optional V optional

UB640-VL3.4 /UB40 optional Vv optional

Anmerkung: Wenn Sie optionale Durchmesser bendtigen, spezifizieren Sie dies bitte in lhrer
Bestellung

Nachdem die Orientierung des Booms feststeht empfehlen wir, uateden

Endkappen je eine Entwéasserungsbohrangubrngen, damit evtlim Laufe

der Zeitan denBoomverbinderreindringendes Vdsserauchwieder ablaufen
kann.



Boom-Tragseil

Die meisten UltraBearivlodelle benétigen keilBoomTragseil der quadratischoomQuerschnitt
bei Modellen vorweniger alss MeternBooniangebietet eine sehr hohe Steifigkeit und bleibt
perfekt gerade.

Nurbei den langeren Antennesind Bohrungen fir Seilésemm Boomangebracht

Modelle,bei denendasTragseil mitgeliefert wird

1 4 ELEMEN®B-20
1 4 ELEMENT-@0DX
1 6 ELEMENT-®&0DX
1 4 ELEMEN®B-40
AFig.1
MastrAnt Redance

Seilklemme mit Kausche AFig.2

Die gezeigten Modelle werden mit einem kompletten Satz ausgezeichneterdviaSteile mit
passendem Querschnitind Langdtr dasjeweiligeModell geliefert.
Alle Kastenklemmen, Seildsemd Kauschesind aus rostfreiem Stahl gefertigt.

An den beiden &uReren Abschnittensd@oomswerden Bohrungen angebracthih die Sie einfach die
Durchgangsschraube mit Osenkopf (Fig.1) einfiihren und festziehgie, das Se#indemit der
Kausch(Fig.2) eingefihrt wird.

Die Seile werden in der richtigen Lange geliefert und ermoglichen es lhnen, Ihr personliehps Set
"A" zu erstellen. Das vertilaMaR "A" zwischeBoomund Mast, an dem di&eilebefestigt werden
sollen, sollte zwischen 1,5 und 2,5 m liegen. Zum Beispieiner 4 Ele6-40m sollte es nicht
wenigerals 2 m sein.

Injedem Fallsolited a s v er t i kuaabhéngiyheofh Mgodaliiiemalswenigeralslm
betragen Dies wurde eine GberméaRige Belastung der Seile und eine schlechte Ausrichtung des
Boomszur Folge haben.



Mit dem SeilSet erhalten Sie einen Knotenpunkt fden Mastkragen zunBefestigerder Seile,
naturlich kdnnen Sie auch Ihre eigene Halterung verwenden, wenn diese bereits an Ihrem Mast
vorhanden ist.

MOTOR-UNIT MOTOR-UNIT

O reflector

‘ 314.3003*

ANTENNA CONTROLLER RCU-06

Die von UltraBeam gebaute und montierte elektrische Verkabelung ist die beste Lésung fur die
elektrische ¥rbindung zwischen der Antenne und der elektronischen Steuerung.

Stecken Sie einfach die Stecker in die Motoreinheit undsidaibSteckelin die Steuerung. Dadurch
werden Fehlbedienungen ausgeschlossen und eine hohe Zuverlassigkdangezeit
gewabhrlastet.

Daruber hinaus enthélt die konfektionierte Verdrahtung keitabelkupplungeentlang des Booms

was insbesondere bé@n Freien installiertersystemen haufig zu schlechten elektrischen

Kontakwerbindungen und damit zu Stérungéihren wirde JedeKakeladerverlauft von der
Steuerungununterbrochen bizum Motor.

Weitere Einzel heiten saukdbareownloadseite meaw.ultid@amuda | (engl



http://www.ultrabeam.de/
http://www.ultrabeam.de/

Die bei der Konstruktion der Verkabelung verwendeten mehradrigen Kabel sind speziell auf die
UltraBeamSpezifikationen abgestimmit.

Die Wasserdicligkeitund der Schutz vor UStrahlen machen die Verkabelung besonders geeignet
fur den Auf3eneinsatz und bietesine erhdhte Zuverlassigkeit im Vergleich zu herkdmmlichen
handelsublichen Kabeln.

Die verwendeten Steckverbinder siméissergeschiitzt nacRP68 mit Goldkontakterausgestattet
undvondem HerstelleiSwitchcraft Incgefertigt

Antennenmodek

SCHEMA - 2 Elemente Yagi 6-20

Driver Direttore

A
v

Boom 1 x 162 cm
Querschnitt 60 x 60

Wortbedeutungen (gelten auch fur die folgenden Abbildungen):

Driver Strahlerelement

Direttore Direktor

Reflector Reflektor

EHU ElektrischeAntriebseinheit (Motor)
Posizionamento Motor Unit su Boom Positionierung der MotorEinheit auf dem Boom
giunzone boom Boonrohrverbindung

Piastra Mast/Boom Boom/MastVerbindungplatte

Sezione Querschnitt (60 x 60 bzw. 80 x 80)
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La positione della piastra centrale € indicata sul

SCHEMA - Yagi 3 elements 6-20

POSIZIONAMENTO MOTOR UNIT SU BOOM

mast

giunzione boom giunzione boom

uP

Piastra Mast/Bomm

Director Driver Reflector

162 cm

Boom 3 x 162 cm

Sezione 60 x 60
J/
YAGI 6 ELEMENTS 6-20 DX
-POSIZIONAMENTO MOTOR UNIT SU BOOM
-POSITIONING MOTOR UNIT ON BOOM
giunzioni boom
| 254 Roomic_ . [o1a

cm. 161 | 129 }
< i ]
l

mast ‘[ Motor 4 Motor 5 ‘

Motor 1 | Motor 2 ‘

Driver

Dir/Driver 2 RTX

Die Position der zentralen Mastplatte @benmarkiert
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5 pcs 1950mm

4 ELEMENTS YAGI 6-20

-POSIZIONAMENTO MOTOR UNIT SU BOOM
-POSITIONING MOTOR UNIT ON BOOM

240 cm 255¢em*

810 mm

Piastra Mast/Bormm
Mast/Boom Plate

giunzioni boom
boom joint

1950 mm 1950 mm

Boom 60x60x3 mm

1950 mm 1950 mm 1950 mm

T

4 ELEMENTS 6-20 DX

-POSIZIONAMENTO MOTOR UNIT SU BOOM
-POSITIONING MOTOR UNIT ON BOOM

148 cm

OReflector

Boom: 60x60x3mm

172 cm COAX CABLE RTX
1x114cm

giunzieni beom
Piastra Mast/Bomm boom joint

Mast/Boom Plate
@Director 2
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Zusammenfassung

Ein Handbuch vowenigenSeitenmagauf den ersten Blicku einfacherscheinen... tatséachlich ist die
Verwendung von nut3 Seiten zur Beschreibung der Mongagon 23-4 Elementen agi 620 ein
Beweis fir die Qualitat des Designs und wie extrem einfachvarstandlichdie Montage einer
UltraBeamAntenne ist.

Texte, Bildeund Grafiken wurden so aufbereitet, dass sie dem Benutzer @imfache Montage der
Antenne ermdglichen

Im Gegensatdazukonnteein Handbuch mit vielen Seitexinen OM, denochnie zuvoreine solche
Antenne installiert hatdurchzu viele Informationemind unterschiedliche Bauweisarur verwirren
und den Aufbau erschweren

Wenn SieneueHandbiichebereitslesen,wéhrend Sieufdie Lieferunghrer neuen Antenne
warten, konnen Sie eine schnelle, sichere und fehlerfreie Installation durchfiihren.

Daher isteine sorgfaltige Lektire empfehlenswert, um die Montagemethoden zu erlernen, die, wie
Sie vielleicht gesehen haben, wirklich selmgéngigsind.

Arbeiten Sigraktisch danpwenn Ihr Verstand bereits weil3, was zu tun ist, und liefern Sie ein
besseres Eratgebnis in kirzerer Zeit atmch eine Methode, in der Sie das Handbuch Schritt fur
Schritt fiir jeden einzelnen Vorgangchschlagesollten.

Endlich, und nicht zuletzt....

Fihren Sie den Antennenaufbau ausschlieBlich wie in den Handbiichern beschuetien d
Vermeiden Sie jedabweichungund / oderVeranderung

SolltenSieerwagenetwas 21 tun, was nicht oder anders in diesétandbuch beschrieben isaten
wir Ihnen dringend davon ab.

WiMo Antennen und Elektronik GmbH

Am Gaxwald 14, D-76863 Herxheim Tel. (07276) 96680 FAX 9668-11
http://www.wimo.com e-mail: info@wimo.com
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